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OP-Lampe Stern Weber Venus Plus 
Venus Plus, mit Drehbewegung in 3 Achsen, einschließlich der
diagonalen Bewegung der Optikeinheit, ermöglicht von jedem Winkel
aus eine perfekte Anpassung des Lichtspots an die Mundhöhle. Die
OP-Lampe mit Softstart-Vorrichtung mit automatischer Verstärkung
der Beleuchtungsstärke hat eine Farbtemperatur von 4900 °K und
einen Farbwiedergabeindex von 97%.  

Die Beleuchtungsstärke kann über das Potentiometer problemlos
zwischen 8.000 und 35.000 Lux eingestellt werden. Ausgestattet
mit Schutzhaube für eine einfachere Reinigung und mit
geräuscharmen Ventilator auf der Rückseite für eine minimale
Lärmeemission.

BEHANDLUNGSEINHEIT

Motorisch angetriebene Speischale
Als Option ist die Bewegung der Speischale motorisch angetrieben. Sie wird über die an der Bedientafel des Arztes
angeordneten Bedienelemente bedient. Bei Aufrufen der gespeicherten Speiposition und der Ein-/Aussteigeposition dreht
sich die Speischale automatisch zusammen mit dem Behandlungsstuhl (deaktivierbare Funktion). In Ruheposition befindet sie
sich außerhalb des Arbeitsbereichs und stellt somit keine Behinderung für die Assistentin dar.

Funktionalität und handlichkeit
Das schlanke und elegante Design des Instrumententrägers
in der Version Continental garantiert einen leichten Zugang
zu den Schlauchanschlüssen des Instrumentariums.

Der Schlauch der Instrumente gewährleistet eine große
Reichweite und eine perfekte Ausbalancierung ohne
nennenswerte Zugkraft am Instrument. Zusätzlich kann der
Instrumentenschlauch arretiert werden, ein Novum bei Stern
Weber.

Arbeitseffizienz

Eine hohe Arbeitseffizienz ist das Ziel eines jeden Professionisten. Für den Zahnarzt bedeutet Effizienz

das richtige Gleichgewicht zwischen Leistung und optimierten Behandlungszeiten. Und zwar ohne

Kompromisse. Stern Weber bietet alles das, was der Zahnarzt benötigt, auf einem reduzierten Raum.

Die Elemente, die notwendig sind, sind immer in Reichweite und sofort zugänglich, seien es die

dynamischen Instrumente, die Absaugkanülen, die Kamera, der Sensor, das Röntgengerät, der

Bildschirm oder auch - wer davon Gebrauch macht - der integrierte Laser. Das Design der Linie TRc ist

so gestaltet, dass die Konstruktionsteile unter dem Behandlungsstuhl angeordnet sind. Wenn sich der

Behandlungsstuhl in Arbeitsposition befindet, verfügt der Zahnarzt über großzügige Freiräume unter

der Rückenlehne für eine komfortables Arbeiten und unter Vermeidung von Fehlhaltungen.
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ALLES UNTER KONTROLLE

Maximale Konzentration für maximale Leistungen

Einfache Bedienung, optimaler Workflow während der Behandlung und sofortige Verfügbarkeit der

Daten, die dem Behandlungsteam über das Display oder eventuell den Bildschirm zur Verfügung

gestellt werden, sind grundsätzliche Voraussetzungen für maximale Konzentration und

Arbeitsleistung. Ein stressfreies Arbeiten beruht nicht zuletzt auch auf Faktoren wie Intuitivität. Sie

ermöglicht schnellere Behandlungszeiten, eine perfekte Kontrolle der Behandlungseinheit und lässt

Ihnen darüber hinaus alle Freiräume, um Ihre Professionalität voll auszuleben.

STOP VACUUM

Bei entnommenen Absaugkanülen kann die Absaugung
deaktiviert und wieder aktiviert werden. Die Funktion wird
über das direkt an der Basis des Behandlungsstuhls
angeordnete Pedal aktiviert, das sowohl für den Zahnarzt als
auch für die Assistentin zugänglich ist.

Alle Funktionen und Basissteuerungen sind über den Fußschalter aktivierbar,
um optimale Hygiene, Zeiteinsparung und maximale Konzentration auf den
Patienten zu garantieren.

Auf dem Fußanlasser befinden sich die Steuerungen für das Bewegen des
Behandlungsstuhls, für die Chip-Air-Funktion und für die Chip-Water-
Funktion zum Aktivieren eines Luft- oder Wasserstrahls an dem verwendeten
Instrument, sowie die Steuerungen zum Aktivieren des entnommenen
Instruments mit und ohne Gebrauch der Sprays. 
Bei entnommenem Handstück der Kamera kann über den Fußanlasser auch
die Standbildfunktion gesteuert werden.

Pedalsteuerungen
Der Multifunktions-Fußanlasser ist in drei Versionen erhältlich: Pendel-
Fußschalter, herkömmlicher Pedal-Fußschalter und Pedal-Fußschalter Power
Pedal der neuen Generation.
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Bewegungsfreiheit
Die exzellente Bewegung des auf Gelenkarm montierten,
höhenverstellbaren und schwenkbaren Helferinnenelements garantiert
optimale Bewegungsfreiheit während der Behandlung sowie eine
problemlose Patientenzugänglichkeit. Die Arbeit der Assistentin wird durch
die kompakten Abmessungen der Wassereinheit zusätzlich optimiert.

Effiziente Interaktion

Maximale Effizienz des Behandlungsteams wird dann erreicht, wenn in einer jeden beliebigen

Arbeitssituation die Interaktion praktisch von selbst erfolgt. Die Einnahme einer korrekten Position in

einem jeden Augenblick der Behandlung wird zum Kinderspiel, wenn rund um einen geformten

Behandlungsstuhl gearbeitet wird, der eine optimale Zugänglichkeit des Arbeitsbereichs ermöglicht.

Darüber hinaus ist der Raum für die Beine so gestaltet, dass weder der Zahnarzt noch die Assistentin

zu Fehlhaltungen oder verkrampften Haltungen gezwungen werden.

FRONTALES UND SCHWENKBARES TRAYTABLETT

Als Verbindungselement zwischen Arzt und Assistentin und
für das Austauschen der Arbeitsinstrumente ist die
Vielseitigkeit des Trays von grundsätzlicher Bedeutung. Zwei
Drehpunkte und eine Führung für das horizontale Verstellen
des Trays ermöglichen eine ideale Positionierung und bieten
noch mehr ergonomische Gestaltungsfreiheit. 
Das Traytablett aus rostfreiem Stahl kann herausgenommen
und im Autoklav sterilisiert werden.

PERFEKTE ZUSAMMENARBEIT
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Auto forward

Auto reverse

T-LED ist die einzige Polymerisationslampe, die aufgrund Ihrer
einzigartigen Konstruktion eine außergewöhnliche gute
Ergonomie ermöglicht. Eine kleine Drehung des Gelenks
ermöglicht den Gebrauch in gerader oder in abgewinkelter
120°-Stellung. Hochleistungs-LED, 4 Zeit/Leistungs-
Programme (max. 1380 mW/cm2) und kompakte
Abmessungen machen T-LED zu einem Instrument, das von
allen Anwendern in der Zahnarztpraxis geschätzt wird.

POLYMERISATIONSLAMPE

Technologien und Instrumente der jüngsten Generation

Die Erzielung maximaler Zuverlässigkeitsstandards ist in erste Linie eine Frage der Technologie. Heute

sorgt neben dem Gebrauch von spezifischen Materialien, die Mängel nahe der Nullgrenze

garantieren, die digitale Elektronik für die exzellente Qualität der Behandlungseinheiten von Stern

Weber. Durch die Anwendung von innovativen elektronischen Technologien ist Stern Weber in der

Lage, dem Zahnarzt eine effiziente und zuverlässige Behandlungseinheit anzubieten, die die

Möglichkeit zur Integration von fortgeschrittenen Instrumenten, Hygienesystemen und

multimedialen Einrichtungen der jüngsten Generation vorsieht. Neben der Auswahl von

Hochleistungs-Mikromotoren ist eine Serie von Scalern verfügbar, um einer jeden Anforderung

entgegenzukommen.

Induktionsmikromotor (Option)
MX BienAir mit Drehzahl von 100 U/min bis 40.000 U/min hat einen leichteren
Körper und ist gegenüber den herkömmlichen Mikromotoren leiser, kompakter und
handlicher. MX ist ein extrem effizientes und präzises Instrument, das sich für
zahlreiche Anwendungen bei der Behandlung von Wurzelkanälen eignet.

LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Intuitive Bedienelemente
• Steuertasten der Menüs: Speichern,

Einrichten, Auswählen.
• Direkte Servicetasten und Hauptfunktionen.
• Tasten zur Einstellung der Geschwindigkeit

der Instrumente.
• Steuerungen des Behandlungsstuhls und

Speichern der Positionen.
• Schnellauswahltasten der Instrumente.
• Neues Display mit hohem Kontrast für

einfache Ablesung.
• Röntgenbildbetrachter (nur Version

Continental).

Mikromotor Isolite
Hoch zuverlässiger Mikromotor gemäß ISO
3964, ausgestattet mit internem Spray und
Lichtleiter. Optimierte Rotationssteuerung 
für eine einfache Drehzahleinstellung von 
2.000 U/min bis 40.000 U/min.

Autoclavable
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AKTIVE HYGIENE

System gemäß EN 1717
(DVGW)

Kontinuierliches Hygienesystem in Verbindung mit Sicherheitseinrichtung mit
freiem Auslauf zur Trennung vom Wasserversorgungsnetz gemäß EN 1717.

Die Einrichtung garantiert den Sicherheitsabstand von 20 mm zwischen dem
Versorgungsnetz und den Leitungen der Behandlungseinheit gemäß den jüngsten
Vorschriften zur Vermeidung einer Verunreinigung der Trinkwasserinstallation.
Das System umfasst einen Mischbehälter für die Beimischung des Wassers mit H2O2,
das eine bakteriostatische Wirkung in den wasserführenden Leitungen der
Behandlungseinheit garantiert.

Sicherheit, auf die man zählen kann

Zur Erleichterung des für eine umfassende Hygiene notwendigen täglichen Arbeitsaufwands hat Stern

Weber automatische Systeme entwickelt, die es dem ärztlichen Personal gestatten, höchste

Hygienestandards bei gleichzeitig minimalen manuellen Eingriffen zu garantieren. Einige dieser

Systeme sind ausschließlich an den digitalen Modellen erhältlich, andere für die gesamte Produktreihe.

Jedes System bietet hohe Sicherheit für ein unbefangenes Arbeiten.

BIOSTER-System
Das BIOSTER-System ermöglicht die Ausführung
automatischer Desinfektionszyklen der Wasserkreisläufe
der Sprays innerhalb kurzer Zeit. Die Zyklusphasen
werden vom automatischen Steuersystem gesteuert:
• Entleeren der Wasserleitungen der Instrumente mit

Einspeisung von Druckluft
• Entnahme des Desinfektionsmittels aus dem

Behälter und Einspeisung in die Wasserkreisläufe
der Sprays

• Verweilen der Flüssigkeit für die angezeigte Zeit
• Entfernen der Flüssigkeit mit Druckluft
• Spülen mit Wasser (Leitungswasser oder

destilliertes Wasser)

W.H.E. WATER HYGIENISATION EQUIPMENT

A.C.V.S. 
(Automatic Cleaning Vacuum System)
Das automatische System A.C.V.S. sorgt für die Spülung der Saugschläuche und der
Absauganlage mit Wasser und anschließender Entkeimung anhand einer spezifischen
Flüssigkeit, die aus einem eigenen Behälter entnommen wird. Die kurze Dauer eines
jeden Zyklus (ungefähr 1 Minute) gestattet den Einsatz zwischen zwei Patienten und
reicht für mehrere Anwendungen.

SANASPRAY
SANASPRAY ist ein druckbeaufschlagter Behälter mit ca. 1,8 l Fassungsvermögen und
ermöglicht den Gebrauch von destilliertem Wasser (eventuell mit Beigabe von
Hygienemitteln) für die Mundglasfüllung und der Sprays aller Instrumente des
Instrumententräges sowie der Helferinnenspritze. Der Behälter befindet sich außerhalb
der Wassereinheit und ist schnell für die Assistentin zugänglich.

Einfacher Zugang
Die Tür für den Zugang zu den installierten Teilen der Wassereinheit öffnet
über die gesamte Seitenfläche und garantiert somit praktische und schnelle
Eingriffe der Helferin sowie eine problemlose Ausführung der geplanten
Instandhaltungsarbeiten.
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Absaugkanülenführung
Die abnehmbare Schlauchführung unterstützt
die sichere und komfortable Führung der
Saugschläuche.
Die Absaugstutzen können vollständig
ausgebaut werden, um eine perfekte
Reinigung und Sterilisierung zu garantieren.

Einweg-Schutzfolie
Die Tastenfelder der Bedientafel des
Arztes und der Helferin können einfach
gereinigt werden und sind mit Einweg-
Schutzfolien ausgestattet.

Doppelte Filter
Die doppelten Absaugfilter sind elegant in der
Wassereinheit eingebaut. Die große Filterfläche
garantiert maximale Leistung und reduziert die
Notwendigkeit von häufigen Leerungen. An
S280TRc ist die automatische und unabhängige
Auswahl der Absaugkanülen mit
Platzwahlventilen vorgesehen.

PASSIVE HYGIENE

Instrumententräger
Die Ablage der
Arbeitsinstrumente aus
weichem Silikon ist abnehmbar
und autoklavierbar.

Das Aufnahmepaneel der
Instrumente kann für eine
korrekte Reinigung und
Entkeimung abgenommen
werden.

Entwicklungskonzept

Für Stern Weber ist Hygiene kein nebenfälliges Produkt oder nur auf einige wenige Aspekte

beschränkt, sondern ein konstant und überall vorhandener Faktor. Sie basiert auf einer Entwicklung,

die auf die Sicherheit des Arztes, der Assistent und des Patienten ausgerichtet ist. An einer jeden Stern

Weber Behandlungseinheit wird sofort die detailgenaue Sorgfalt offensichtlich, die aufgewendet

wurde, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren bzw. Reinigungsarbeiten zu erleichtern. Die

Entwicklungslösungen und verfügbaren Einrichtungen zeichnen ein komplettes und

fortgeschrittenes Hygienesystem aus.

Die nahtlose Verarbeitung der Polsterungen garantiert
eine einfache Reinigung und reduziert mögliche
Kontaminationsquellen. Die Oberflächen sind mit
Polyurethan beschichtet oder aus widerstandsfähigen
Technopolymeren, die eine hohe Resistenz gegenüber
chemischen Desinfektionsmitteln aufweisen.

OBERFLÄCHEN MIT SPEZIALBEHANDLUNG
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EVOLUTION DER TECHNIK

Integrierter Laser

Stern Weber ist immer über die aktuellen technischen Entwicklungen im zahnärztlichen Bereich informiert und somit in

der Lage, dem Zahnarzt Instrumente und Technologien zur Verfügung zu stellen, dank denen er immer mit den

jüngsten Entwicklungen in der Zahnheilkunde Schritt halten kann. Der in der Behandlungseinheit integrierte

Diodenlaser stellt eine jüngste Entwicklung dar, die erhebliche Vorteile in Hinblick auf effiziente Behandlungen darstellt

und neue Möglichkeiten im therapeutischen Bereich bietet. Mit dem Laser verfügt der Zahnarzt ferner über ein äußerst

bedienungsfreundliches Instrument. Der große Vorteil des Lasers besteht darin, dass die Behandlungsergebnisse

vorhersagbar sind.

Die Integration in der Behandlungseinheit ist ein weiterer Schritt in Richtung eines kompletten Behandlungszentrums.

Die sofortige Verfügbarkeit des Instruments ermuntert den Zahnarzt zum Gebrauch und begünstigt somit die

Anwendung fortschrittlicherer Behandlungsmethoden. Mit Stern Weber wird der Laser Teil der alltäglichen Arbeit des

Zahnarztes.

Die Entwicklung der Technik hat im Falle des im
zahnmedizinischen Bereich angewandten Lasers sicherlich dazu
beigetragen, die gewöhnlichsten Behandlungen weniger
traumatisch zu gestalten. Neben verbesserten Endergebnissen
reduziert der Einsatz des Lasers wesentlich die Notwendigkeit
einer Betäubung und eignet sich somit für Herzkreislaufpatienten
oder Frauen während der Schwangerschaft. Die blutstillende und
vernarbungsförderende Wirkung, die Nähte überflüssig macht,
trägt dazu bei, dass chirurgische Eingriffe von Kindern besser
akzeptiert werden.

WENIGER TRAUMATISCHE BEHANDLUNGEN

Vielseitigkeit des Lasers
Der integrierte Laser von Stern Weber wird serienmäßig mit 2 Handstücken (drittes Handstück optional) geliefert. Er
bietet dem Zahnarzt, der in verschiedenen Spezialitäten tätig ist, neue Möglichkeiten. Das optionale Instrument an
S280TRc ist ein Laser der Klasse IV mit einer Wellenlänge von 810 nm.

Dieser Lasertyp eignet sich für:
• Mukogingivale Chirurgie, deutlich reduzierte Invasivität der Eingriffe, minimale Verabreichung von Anästhetika,

keine Nähte aufgrund des blutstillenden Effekts, schonende Behandlung der Gewebe, schnelle Heilungszeiten.
• Parodontologie, Dekontamination der Zahnfleischtaschen, Entfernung des Taschenepithels und

Granulationsgewebes, abschwellende, biostimulierende Wirkung.
• Bleaching (in Verbindung mit H2O2) – dauerhafte Ergebnisse, ohne dass die Zahnsubstanz angegriffen wird;

wirkt in die Tiefe, um innere und äußere Verfärbungen zu entfernen.
• Desensibilisierung von Zahnhälsen und vitalen Stümpfen, Regeneration von Gewebe durch Schmelzproteine,

Obliteration der Dentintubuli, Schmelzverfahren.
• Wurzelbehandlung (in Verbindung mit Spülungen mit verschiedenen Materialien), tiefgehende Dekontamination

der Dentinkanälchen auch in nekrotischen Zähnen.
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80°

95.5°

HiFi-Aufnahmen

Die Kommunikation auf der Grundlage von Bildern ist eine einfache und effektive Erfahrung. Ein

integriertes System bietet die Möglichkeit, den Patienten in alle Behandlungsschritte einbeziehen, um

ihn zu motivieren und einen Therapieplan zu entwickeln. Sie erleichtert Ihnen wesentlich die

Kommunikation mit Ihren Patienten und steigert das Verständnis für zukünftige

Behandlungsabschnitte.

MULTIMEDIALE KOMMUNIKATION

Bildschirm Medical Device
15“ LCD-Flachbildschirm gemäß EG-Richtlinie 93/42 über
Medizinprodukte. Der Anti-Reflex-Kristallbildschirm mit Dicke 3,3 mm
ist an den Kanten zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
versiegelt, wodurch eine einfache Reinigung gewährleistet wird. Er
gestattet eine direkte intraorale Ansicht mit bis zu 40-facher
Vergrößerung. Es sind zwei Anschlüsse möglich: ein PAL/NTSC
Standard Videoanschluss für die Kamera und ein PC-Anschluss (mit
VGA-Signal). In Verbindung mit der Software Stern IMAGE können
Sie sämtliche digitalen Bilder ansehen und verwalten.

Retro-Flex Optik
Die Weitwinkel-Optik erlaubt die retrograde und umfassende Darstellung selbst schwer
zugänglicher Bereiche der Mundhöhle.

Digitale Kamera
C-U2 ist ein Instrument für den prompten und einfachen Gebrauch ohne manuelle Einstellungen. Dank der
großen Tiefe des Sichtfelds, des höchsten Beleuchtungsgrads in dieser Kategorie und der automatischen
Helligkeitseinstellung erzeugt C-U2 saubere Aufnahmen mit hoher Darstellungsqualität.
Neben der in der Behandlungseinheit integrierten Steuerelektronik, die in Echtzeit sämtliche Parameter für eine
optimale Aufnahme einstellt, garantiert das Handstück mit integriertem berührungsempfindlichen Bereich ein
sicheres Einfrieren der jeweiligen Objekte und wackelfreie Aufnahmen ohne Unschärfen auf dem Standbild.

Progressive Scan
Die bei fortschrittlichen DVD-Lesern bereits verwendete Progessive-Scan-Technologie garantiert ein scharfes und
klar definiertes Standbild. Keine Analogumwandlung des Signals: nur direkte digitale Videosignale. C-U2
verwendet alle technologischen Innovationen für scharfe und effiziente Bilder.

C-U2 PRO, über das Sichtbare hinausgehen
Die hochentwickelte Optik PRO ist in der Lage, hochwertige Aufnahmen in drei
verschiedenen Fokuseinstellungen zu liefern.
• Makro: maximale Vergrößerung für die Sicht der kleinsten Details.
• Intraorale Tiefe: für die komplette Inspektion der Mundhöhe mit einfachem

Zugang dank des schmalen distalen Profils der Kamera.
• Extraorale Vision: für das Einfangen eines Lächelns, das der Patientenkartei

hinzugefügt werden kann.
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Size 1: 20x30 mm

Size 2: 26x34 mm

VERBESSERTE DIAGNOSE

HyperSphere-Technologie 
Das Röntgengerät RXDC ist mit einer
HyperSphere-Technologie ausgestattet. Der Kopf
dreht frei um ein revolutionäres Kugelgelenk und
kann in eine jede beliebige Position, einschließlich
der vertikalen, gebracht werden. Eine
automatische und berührungsempfindliche
Arretier- und Lösevorrichtung ermöglicht die
mühelose Neupositionierung zwischen den
einzelnen Aufnahmen.

Präzision und Gesundheit
Die eigens für das digitale Röntgen-Imaging
entwickelte Röntgenröhre mit konstanter
Leistung garantiert zusammen mit dem kleinsten
für intraorale Aufnahmen verfügbaren Brennfleck
(0,4 mm) eine stets scharfe und präzise
Bilderstellung.
Der 12“ Kollimator (30 cm) garantiert ferner 
eine perfekte parallele Ausrichtung der
Röntgenstrahlen und somit scharfe und 
präzisere Bilder.

ZEN-X RÖNTGENSENSOR

Wireless-Steuerung
Das RXDC wird mit einem drahtlosen, tragbaren sowie digitalen Bedienelement
geliefert, welches an einer beliebigen Stelle in der Praxis installiert werden kann.
Das bedienungsfreundliche und intuitive Bedienelement bietet eine umfassende
Auswahl von Belichtungsprogrammen, die eigens entwickelt wurden, um korrekte
und unkomplizierte Röntgenaufnahmen zu garantieren. Das RXDC Röntgengerät
definiert automatisch die notwendige Belichtungsintensität mit Auswahl der
gewünschten diagnostischen Ziel-Region.

Für eine umfassende Integration von digitalen Röntgensystemen in der
Behandlungseinheit wird der neue herausnehmbare Sensor angeboten,
der bequem am Instrumententräger angeordnet ist. Das Kabel auf der
Rückseite des Sensor garantiert reduzierte Gesamtabmessungen. Das
Design mit abgerundeten Kanten ermöglicht die problemlose und
korrekte Positionierung im Mund des Patienten und generell eine
komfortablere Behandlung, da die oberen Kanten, die am meisten mit
der Mundhöhle in Berührung kommen, fehlen. 

Die verstärkte Befestigung des Kabels und die versiegelte Verkleidung
sorgen für einen perfekten Schutz des Sensors und garantieren eine
größere Festigkeit der Vorrichtung. Der Sensor kann einfach ausgebaut
und desinfiziert und zusammen mit dem Kabel an anderen
entsprechend vorbereiteten Geräten installiert werden.

Integrierte Röntgentechnik

An beiden Modellen der neuen Linie TRc ist ein aus einem HF-Röntgengerät RXDC und dem neuen

integrierten Sensor ZEN-X bestehendes Diagnosesystem verfügbar. Dadurch wird nicht nur eine

verbesserte Diagnoseleistung an der Behandlungseinheit garantiert, sondern auch eine Lösung, die

großen Komfort und Effizienz verspricht.

Wichtig ist ein unbefangenes und maximal effizientes Arbeiten. Das ist die Philosophie von Stern

Weber, die darauf zielt, innovative Diagnosesysteme, Kommunikation und den Dialog mit dem

Patienten in den Mittelpunkt seiner Entwicklungen zu stellen.
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CONTINENTAL INTERNATIONAL

S280TRC

Continental International

• serienmäßig     � optional – nicht verfügbar

�1 Die Auswahl des Laser-OP-Moduls schließt die Möglichkeit 
zur Installation des integrierten Sensors und umgekehrt aus.

�2 Die Auswahl des Lasermoduls oder des Sensors schließt die Möglichkeit 
zur Installation des sechsten Instruments aus.

HYGIENESYSTEME
BIOSTER � �
Spülung der Absaugkanülen � �
SANASPRAY � �
W.H.E. � �

INSTRUMENTENTRÄGER
Mikromotor ISOLITE 300 mit Lichtleitern (2.000 - 40.000 U/min) • •
Mikromotor MX mit Lichtleitern (100 - 40.000 U/min)
mit Drehmomenteinstellung, Auto-reverse und Auto-forward

� �

Mikromotor MC3 mit Lichtleitern (2.000 - 40.000 U/min) � �
6-Funktions-Spritze • •
6-Funktions-Spritze Lichtleiter � �
6. Instrument – �
Modul mit Polymerisationslampe T-LED � �
Modul mit Zahnsteinentferner (EMS, Satelec) � �
Integriertes Laser OP-Modul L810 �1 �2

Integriertes Röntgensensormodul �1 �2

Röntgenbildbetrachter für intraorale Aufnahmen (30x40) • –
Röntgenbildbetrachter für Panoramaaufnahmen – �

WASSEREINHEIT
Motorisch angetriebene Speischale � �
Speischalenkörper aus Glas • •
Speischalenkörper aus Keramik � �
Heizung für Mundglasfüllung • •
Spraywasserheizung � �
Unabhängige Auswahl der Absaugkanülen • •
Anwendung 3. Absaugkanüle � �
Anschlüsse für Luft / Wasser und Stromversorgung � �
Fußschalter für Absaugstopp • •
Verkabelungen für Multimedia-Anwendungen • •
Traytablett auf Zahnarztseite • •
Traytablett auf Helferinnenseite � �
OP-Lampe Venus Plus • •
OP-Deckenlampe Venus Plus mit Gleitschiene � �
OP-Deckenlampe Venus Plus, fest � �
Kippschutzplatte � �

BEHANDLUNGSSTUHL
Kopfstütze Atlaxis 3 � �
Rechte Armlehne beweglich und abnehmbar � �
Linke Armlehne • •
Kinderkissen � �
Standard-Fußschalter mit Joystick für die Bewegung des Behandlungsstuhls • •
Pedal-Fußschalter mit Joystick für die Bewegung des Behandlungsstuhls � �
Power Pedal-Fußschalter mit Joystick für die Bewegung des Behandlungsstuhls � �

101
Karibikgrün

102
Atlantikblau

103
Nevadagelb

106
Mittelmeerblau

107
Tundragrau

112
Amazonasgrün

113
Pazifikblau

115
Schottischer

Lachs

195
Memory

Foam

199
Memory

Foam

198
Memory

Foam

196
Memory

Foam

197
Memory

Foam

120
Lavaschwarz

121
Anthrazitgrau

123
Polynesiengrün

Anatomischer Arztsessel mit zwei Verstellbereichen:
Sitzhöhe, Rückenlehnenneigung.
Anatomischer Helferinnensessel mit Verstellbarkeit der
Höhe und der Position von Rückenlehne/Armlehne.
Sitzhöhenadapter und Fußstützring optional.

ANATOMISCHE SESSEL

* Alle Maßangaben sind in Millimeter.
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